






ВНИМАНИЕ!
1. После установки подставки для блока управления, убедитесь, что

педаль коленного управления полностью закрыта.
2. Убедитесь, что шурупы подставки крепко затянуты, обеспечивая

требуемые условия работы блока управления.
3. Убедитесь в том, что все соединительные шнуры надёжно

подключены перед тем, как подключить кабель электропитания.

4.2 Коленный вариант
4.2.1 Закрепите удерживающую скобу под столом в удобном месте.
Рекомендуемая высота крепления скобы – 520-580мм от пола.
4.2.2 Жёстко закрепите блок управления на скобе.
4.2.3 Подсоедините шнур наконечника к гнезду на задней панели и затяните
гайку..
4.2.4 Подсоедините кабель электропитания в разъём на задней панели блока
управления.

ВНИМАНИЕ!
1. Закрепляя скобу, убедитесь, что шляпка шурупа крепления не

выходит за поверхность скобы.

5. Описание деталей поставки
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8.3.1 Шнур микромотора отсоединяется поворотом микромотора против
часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ!
1. Тщательно прочистите цангу и тест-бор перед сборкой.

Рекомендуется чистить их один раз в неделю.
2. Необходимо обеспечить чистоту наконечника и всех частей при

сборке.
3. Только квалифицировнный специалист может быть допущен к

разборке шпинделя и микромотора во избежание повреждений.



9. Технические данные










